


非常感谢您选择本公司的产品，以下为本产品的包

装清单 

本手册为用户提供条码扫描器常用的功能选项和界

面设置，设置步骤简单，仅需扫描需要的更改的功

能所对应的单个条码即可。 



本产品适用范围

本产品适用在轻度粉尘环境下操作，不可雨淋
本产品不适宜在日常摔碰的工厂流水线等环境
下使用，如需要更高性能的条码扫描器，请向
您的供应商获取更详细产品列表。

本产品对下列条码有良好的识读性

零售商品条码        快递物流条码      服装吊牌
条码
珠宝眼镜条码        药品条码               烟酒条码
                                        ......及绝大多数印刷条码

本手册仅为用户提供常用的功能选项和界面设
置，如需更详细的设置手册，请向您的供应商
索取。



激光视保安声明

如果您的产品附有以下标签，说明产品具有
激光引擎或者激光瞄准器：



О：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中
的含量在
    SJ/T11363-2006《电子信息产品有毒有害物质的限
量要求》
    规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质
材料中的含量
    超出SJ/T11363-2006规定的限量要求。

1.印刷电路板组件：
   ● PBC表面焊盘含铅。
   ● 陶瓷电容、贴片电感、贴片电阻无铅环保。
   ● IC、电源等元件引脚及焊料无铅环保。
2.电源适配器：变压器内部连接点和晶体管芯片用
到含铅量在
  85%以上的高温焊料。

说明



扫描器各部件介绍/规格尺寸



1、先将USB适配器插入电脑
2、上电时指示灯（蓝灯）亮2秒后熄灭，
这时同时按住鼠标中键+右键2S，后鼠标指
示灯慢闪（最长持续15S），灯闪后及时插
上接收器，看到指示灯快闪8次即对码成
功，鼠标下面的sensor红灯亮起；否则就对
码不成功。

2.4G设置步骤：

无线扫描枪的配对方法



无线鼠标条码扫描枪的基本设置

警示：电量不足时将显著降低扫描性能，
解码速度亦可能显著降低，请在红色电量
指示灯亮起时及时充电。

一般参数设置流程图及示例

1. 扫描“开始设置”；
2. 扫描所有符合应用要求的参数；
3. 扫描“结束设置”
4. 如果需要永久保存设置的参数，请扫
描“保存设置参数”
5. 如果需要恢复出厂时所设置的参数，请扫
描“设置参数”

恢复出厂设置



备注：只有扫描器与电脑等接收端均设置了一
致的波特率才能通讯

开始设置

结束设置

保存设置参数

回车（默认）



取消所有后缀

自动连续扫描

触发扫描（默认）

蜂鸣器-开启声音（默认）

蜂鸣器-关闭声音
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