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一、系统设置 

恢复出厂设置   查询版本信息 

恢复出厂设置：所有设置恢复到出厂时的默认配置 

用户默认设置 

保存用户默认设置：将设备的当前设置保存作为用户默认设置，当恢复出厂设置后该用户设置不会丢

失，但设备恢复到出厂的默认配置。 

恢复用户默认设置：启用之前保存的用户默认设置，如果没有保存的用户默认设置，则恢复用户默认

设置将不会改变当前设置。 

删除用户默认设置：将之前保存的用户默认设置删除。 

*号表示出厂默认设置
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开机音乐设置 

开机音乐：此设置只对无源蜂鸣器有效 

反白码设置 

识读反白码：只读反白码（黑底白条码） 

识读不反白码：只读正常条码（白底黑条码） 

自动：可读反白码和不反白码 
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镜像设置 

无镜像：正常扫码 

水平镜像：需要借助镜子扫码 

彩色条码增强模式设置 

扫码配置功能设置 

允许扫码配置模式：允许扫码配置 

允许扫码配置关闭模式：关闭扫码配置，关闭后无法通过扫码再次打开此功能，慎用。
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扩展的开启关闭扫码指令设置 

（注意：需要具体的开启关闭扫码指令的命令格式请联系厂家） 
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USB HID 多国语言键盘类型设置 
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二、外设设置 

补光灯设置 

补光灯普通模式： 

补光灯普通模式开启：在读码时，补光灯持续发光，亮度由设备自动控制，其他情况补光灯关闭。 

补光灯普通模式关闭：在任何情况下，补光灯（包括外部补光灯）都熄灭。 

补光灯普通模式时最大亮度设置：在读码时，补光灯持续发光，亮度由设备自动控制，最大亮度设置

可限制补光灯的最高亮度，可调 1~16 级别，级别 16 最亮。 
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补光灯常亮模式设置： 

补光灯常亮模式关闭：恢复到补光灯普通模式的设置 

补光灯常亮模式开启：通电状态下，扫描以下 1~16 级别任一配置码，补光灯常亮模式打开，常亮级别

可配 1~16 级别，级别 16最亮。 
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感应模式弱光下自动打开补光灯的环境光级别设置： 

注：在弱光条件下环境光的实际亮度低于设备配置的环境光级别时，补光灯将自动打开，可设置为

1～255 级别，级别越小代表环境光越暗。 

扫描“自动打开补光灯的环境光级别”，并组合扫描数据设置码，用户可修改感应模式弱光下自动打

开补光灯环境光级别。 

示例：设置感应模式弱光下自动打开补光灯的环境光为级别 20 

1. 读取“自动打开补光灯的环境光级别”

2. 读取“十进制”（或“十六进制”）（见附录）

3. 读取数据码“0”“0”“2”“0”（十六进制则读“0”“0”“1”“4”）（见附录）

4. 读取“保存码”
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感应模式弱光下自动打开补光灯的亮度级别设置： 

注：要先配置感应模式弱光下自动打开补光灯的环境光级别，当环境光的实际亮度低于设备的配置环

境光级别时，补光灯将自动打开，补光灯亮度级别可配 1～16 级别，级别 16 最亮，默认级别 4。 
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补光灯硬件类型：根据硬件配置选择补光灯类型 

外部补光灯设置 

普通模式：在读码时，外部补光灯持续发光，其他情况关闭。 

常亮模式：在任何情况下，外部补光灯都持续发光。 
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瞄准灯设置 

瞄准灯关闭：在任何情况下，瞄准灯都熄灭 

瞄准灯开启模式 1：扫码时红色瞄准灯开启并闪烁，辅助使用者瞄准（推荐使用） 

瞄准灯开启模式 2：在扫码时瞄准灯常亮 

蜂鸣器设置 

蜂鸣器提示音 
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蜂鸣器类型：根据硬件配置选择蜂鸣器类型 

蜂鸣器音量设置 

蜂鸣器音量：蜂鸣器音量需无源蜂鸣器才可配，单位为 db，可配 1～100db，默认 30db。 

扫描“蜂鸣器音量设置”，并组合扫描数据设置码，用户可修改无源蜂鸣器的音量。 

示例：设置蜂鸣器音量为 50db 

1. 读取“蜂鸣器音量设置”

2. 读取“十进制”（或“十六进制”）（见附录）

3. 读取数据码“0”“0”“5”“0”（十六进制则读“0”“0”“3”“2”）（见附录）

4. 读取“保存码”

蜂鸣器频率：蜂鸣器频率需无源蜂鸣器才可配，单位为 Hz，可配 1～10000Hz，默认 2200Hz 

扫描“蜂鸣器频率设置”，并组合扫描数据设置码，用户可修改无源蜂鸣器的频率。 

示例：设置蜂鸣器频率为 3000Hz 

1. 读取“蜂鸣器频率设置”

2. 读取“十进制”（或“十六进制”）（见附录）

3. 读取数据码“3”“0”“0”“0”（十六进制则读“0”“B”“B”“8”）（见附录）

4. 读取“保存码”
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指示灯设置 
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三、通讯方式设置 

USB 通讯 

TTL232 串口通讯 

数据串口设置 

注：设置 TTL232 串口通讯后，可以选择数据从哪个串口输出。数据串口 0位于主板 6pin 接口中，数

据串口 1位于主板 12pin 接口中。 

USB 版本设置 
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串口波特率设置 
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四、工作方式设置 

系统工作模式设置 

手动模式：手动触发一次解码 

连续模式：上电后自动开始解码，解码成功或失败后，等待一段时间后自动开始下一次解码 

命令连续模式：上电后发送开始解码命令后，设备开始持续解码直到收到停止解码命令 

感应模式：当设备检测到有条码出现在视窗范围内，就触发一次解码 

相同码读码延时设置 

在非手动模式下，“相同码读码延时”才生效。识读设备在一次读码完成后自动开始下一次读码，若

条码与上一次被成功识读的条码完全一样时，识读引擎会处于持续等待状态，直到相同码读码延时结

束后，才再次输出解码结果。当条码不重复时，识读设备会一直读码。 

注：相同读码延时以 100ms 为单位，可设置为 100~60000ms，默认不延时。 

示例：设置相同码读码延时为 12000ms 

1. 读取“设置相同码读码延时”

2. 读取“十进制”（或“十六进制”）（见附录）

3. 读取数据码“0”“1”“2”“0” （十六进制则读“0”“0”“7”“8”）（见附录）

4. 读取“保存”码
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最大尝试解码时间设置 

连续模式、感应模式最大尝试解码时间设置： 

注：连续模式、感应模式最大尝试解码时间以 100ms 为单位,可设置为 100～2147000000ms，默认

3000ms。 

扫描“修改时间”，并组合扫描数据设置码，用户可修改连续模式、感应模式的最大尝试解码时间。 

示例：设置连续模式、感应模式最大尝试解码时间为 5000ms 

1. 读取“修改时间”

2. 读取“十进制”（或“十六进制”）（见附录）

3. 读取数据码“0”“0”“5”“0”（十六进制则读“0”“0”“3”“2”）（见附录）

4. 读取“保存”码

手动模式最大尝试解码时间设置： 

注：手动模式最大尝试解码时间以 100ms 为单位，可设置为 100～2147000000ms，默认 30000ms。 

扫描“修改时间”，并组合扫描数据设置码，用户可修改手动模式的最大尝试解码时间。 

示例：设置手动模式最大尝试解码时间为 50000ms 

1. 读取“修改时间”

2. 读取“十进制”（或“十六进制”）（见附录）

3. 读取数据码“0”“5”“0”“0”（十六进制则读“0”“1”“F”“4”）（见附录）

4. 读取“保存”码
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连续模式读码间隔设置 

连续模式读码间隔：一次解码完成后到下一次解码开始前等待的时间间隔 

注：连续模式读码间隔以 1ms 为单位，可设置为 1～2147000000ms，默认 750ms， 

扫描“修改时间”，并组合扫描数据设置码，用户可修改连续模式的最大等待时间。 

示例：设置连续模式最大等待时间为 1000ms 

1. 读取“修改时间”

2. 读取“十进制”（或“十六进制”）（见附录）

3. 读取数据码“1”“0”“0”“0”（十六进制则读“0”“3”“E”“8”）(见附录)

4. 读取“保存”码

感应模式灵敏度设置 

注：感应模式灵敏度可设置为 1～1500 级别，默认级别为 400，级别越小越灵敏 

扫描“感应模式灵敏度设置”，并组合扫描数据设置码，用户可修改感应模式灵敏度。 

示例：设置感应模式灵敏度为级别 500 

1. 读取“感应模式灵敏度设置”

2. 读取“十进制”（或“十六进制”）（见附录）

3. 读取数据码“0”“5”“0”“0”（十六进制则读“0”“1”“F”“4”）（见附录）

4. 读取“保存”码
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感应模式读码间隔设置 

感应模式读码间隔：一次解码完成后到下一次解码开始前等待的时间间隔 

注：感应模式读码间隔以 30ms 为 1个单位，可设置为 1～1000 个单位，默认 20 个单位。 

扫描“感应模式读码间隔设置”，并组合扫描数据设置码，用户可修改感应模式读码间隔。 

示例：设置感应模式读码间隔为 500 个单位（即 15000ms） 

1. 读取“感应模式读码间隔设置”

2. 读取“十进制”（或“十六进制”）（见附录）

3. 读取数据码“0”“5”“0”“0”（十六进制则读“0”“1”“F”“4”）（见附录）

4. 读取“保存”码
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USB HID 输出设置 

USB HID 传输速率设置：默认情况下，值为 5，值越小速度越快。

USB HID 传输速率设置 
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字符间隔输出延迟设置 

字符间隔输出延迟：输出一个字符后到下一个字符前的时间间隔 

注：在 USB HID、物理串口下字符间隔输出延迟可设置为 1～5000ms，单位为 ms，默认不延迟 

扫描“字符间隔输出延迟设置”，并组合扫描数据设置码，用户可修改 USB HID、物理串口字符间隔

输出延迟。 

示例：设置 USB HID 字符间隔输出延迟为 10ms 

1. 读取“USB HID 字符间隔输出延迟设置”

2. 读取“十进制”（或“十六进制”）（见附录）

3. 读取数据码“0”“0”“1”“0”（十六进制则读“0”“0”“0”“A”）（见附录）

4. 读取“保存”码

USB HID 扫码结果间隔输出延时设置 

USB HID 扫码结果间隔输出延时：一次扫码完成到下一次扫码开始前的时间间隔 

注：USB HID 扫码结果间隔输出延时可设置为 1~5000ms，单位为 ms，默认不延迟 

扫描“USB HID 扫码结果输出延迟设置”，并组合扫描数据设置码，用户可修改 USB HID 扫码结果间

隔输出延迟。 

示例：设置 USB HID 扫码结果间隔输出延时为 10ms 

1. 读取“USB HID 扫码结果间隔输出延时设置”

2. 读取“十进制”（或“十六进制”）（见附录）

3. 读取数据码“0”“0”“1”“0”（十六进制则读“0”“0”“0”“A”）（见附录）

4. 读取“保存”码
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屏幕识读设置 

屏幕识读模式：  增强手机等屏幕码的识读。注意：打开此模式，纸质条码识读成功率有可能下降。 

屏幕识读关闭：  关闭屏幕识读模式 

感应模式手机屏幕扫码速度增强模式设置 

感应模式手机屏幕扫码速度增强模式：增强手机屏幕码的识读速率。 

感应模式手机屏幕扫码速度普通模式：普通模式 
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中文输出设置 

中文输出模式：支持 USB HID KEYBOARD 接口直接输出中文 

中文输出关闭：关闭中文输出之后，USB HID KEYBOARD 接口下将不能输出中文 

注：当 USB HID KEYBOARD 模式直接输出中文功能打开后，如果 PC 端的中文输入法打开，会导致输出

字符被输入法截获，从而导致中文输出错乱，打开下面的配置可以解决 PC 端的中文输入法打开的影

响。 

中文输入法增强模式：此增强模式下，即使 PC 端的中文输入法打开，USB HID KEYBOARD 仍然可以直

接输出中文 

中文输入法普通模式：普通模式 

数据编码格式设置 

输入数据编码格式设置 

为了让扫描设备能够识读多种编码格式的各国文字数据条码，可以通过“输入数据编码格式”进行设

置。 

输出数据编码格式设置 

为了让主机按照指定的编码格式输出中文数据，可以通过“输出数据编码格式”进行设置。 

注：GBK 格式可用于记事本，WPS；UNICODE 格式可用于 Word 及常用聊天工具的输入框。 
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支付宝开票码设置 

微信开票码设置 

注意：开启开票码识读功能要同时开启中文输出才有效。 

国税开票码设置 

国税开票码识读功能模式：开启国税开票码识读功能，主要应用于国税开票码 

国税开票码识读功能关闭：关闭国税开票码识读功能模式 
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五、输出格式设置 

自动添加设置 

自动添加换行：自动在结果末尾添加换行符 

自动添加 TAB：自动在结果末尾添加 TAB 符 

回复应答设置 

开启扫码和停止扫码指令是否回复应答 
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所有命令配置指令是否回复应答 

ACK 应答“有回复”： 有效的命令已经被处理（ASCII：0x06） 

NAK 应答“有回复”：有效的命令和一个无效的值（ASCII：0x15） 

ENQ 应答“有回复”：无效的命令（ASCII:0x05） 

(注：ACK 应答设置为“无回复”时，获取版本信息，查询配置，查询打开的码等指令都没有回复。) 

ACK 应答 

NAK 应答 

ENQ 应答 

感应模式触发时串口发送指示 
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前导字符设置 

EAN13： 

移除：移除 ISSN 前导字符“977” 

不移除：不移除 ISSN 前导字符“977” 

移除：移除 ISBN 前导字符“978” 

不移除：不移除 ISBN 前导字符“978” 

开始结束符类型 

Codabar： 
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码制属性配置 

Codabar： 

Code39: 
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Interleaved 2 of 5: 

Matrix 2 of 5: 
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前缀后缀设置 

前缀输出设置 

添加前缀设置 

前缀是在输出扫码结果前面添加用户自定义的字符串，每个前缀字符使用两个 16进制值表示，前缀最

多允许 14个字符。 

扫描“添加前缀”，并组合扫描数据设置码，用户可以自定义前缀内容。 

示例：用户自定义前缀字符为“barcode” 

设置前先查询 ASCII 码表，“barcode”七个字符对应的十六进制为：“62”“61”“72”“63”“6F”

“64”“65”  

1. 扫描“添加前缀”

2. 读取数据码“6”“2”“6”“1” “7”“2”“6”“3” “6”“F”“6”“4” “6”“5”

（见附录数据码）

3. 读取“保存”码

后缀输出设置 

DATAMAX 设置手册



 35 

35 

添加后缀设置 

后缀是在输出扫码结果后面添加用户自定义的字符串，每个后缀字符使用两个 16进制值表示，后缀最

多允许 14个字符。 

扫描“添加后缀”，并组合扫描数据设置码，用户可以自定义后缀内容。 

示例：用户自定义后缀字符为“barcode” 

设置前先查询 ASCII 码表，“barcode”七个字符对应的十六进制为：“62”“61”“72”“63”“6F”

“64”“65”  

1. 扫描“添加后缀”设置码

2. 读取数据码“6”“2”“6”“1” “7”“2”“6”“3” “6”“F”“6”“4” “6”“5”

（见附录数据码）

3. 读取“保存”码
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六、码制设置 

查询当前可识别的码 

码制开关 
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码制区分功能设置 

用户可以通过 Code ID 来识别不同的条码类型。具体内容请参考附录 Code ID 表 

码制区分打开：扫码结果会自动添加条码对应的 Code ID，通过此 Code ID 辨别条码属性。 
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附录 

Code ID 表 
码制名称 Code  ID 

Codabar a 

Code 128 j 

Code 39   Code 32 b 

Code 93 i 

Data Matrix w 

Interleaved 2 of 5 e 

PDF417 r 

QR s 

UPC-A c 

UPC-E E 

UPC-E1 E 

UPC-E8 D 

UPC-E13 d 

Matrix 2 of 5 m 

Industrial 2 of 5 f 

扫码输入参数设置 

十进制与十六进制 

数据码 

0~9 
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A~F 

保存与取消 

读完数据码后要读取“保存”码才能将读取到的数据保存下来。如果在读取数据码时出错，你可以取

消错误的数据，若读取“取消”码将会取消读取到的所有数据。 
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ASCII 码表 

注：十进制数字 32 代表空格，十进制数字 127 代表 DELETE 命令。 

十进制 十六进制 字符 

0 00 NUL 

1 01 SOH 

2 02 STX 

3 03 ETX 

4 04 EOT 

5 05 ENQ 

6 06 ACK 

7 07 BEL 

8 08 BS 

9 09 HT 

10 0A LF 

11 0B VT 

12 0C FF 

13 0D CR 

14 0E SO 

15 0F SI 

16 10 DLE 

17 11 DC1 

18 12 DC2 

19 13 DC3 

20 14 DC4 

21 15 NAK 

22 16 SYN 

23 17 ETB 

24 18 CAN 

25 19 EM 

26 1A SUB 

27 1B ESC 

28 1C FS 

29 1D GS 

30 1E RS 

31 1F US 

32 20 （space） 

33 21 ! 

34 22 " 

35 23 # 

36 24 $ 

37 25 % 

38 26 & 

39 27 ’ 

40 28 ( 

41 29 ) 

42 2A * 

43 2B + 

44 2C ， 

45 2D - 

46 2E . 
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47 2F / 

48 30 0 

49 31 1 

50 32 2 

51 33 3 

52 34 4 

53 35 5 

54 36 6 

55 37 7 

56 38 8 

57 39 9 

58 3A : 
59 3B ; 
60 3C < 

61 3D = 

62 3E > 

63 3F ? 

64 40 @ 

65 41 A 

66 42 B 

67 43 C 

68 44 D 

69 45 E 

70 46 F 

71 47 G 

72 48 H 

73 49 I 

74 4A J 

75 4B K 

76 4C L 

77 4D M 

78 4E N 

79 4F O 

80 50 P 

81 51 Q 

82 52 R 

83 53 S 

84 54 T 

85 55 U 

86 56 V 

87 57 W 

88 58 X 

89 59 Y 

90 5A Z 

91 5B [ 

92 5C \ 

93 5D ] 
94 5E ^ 
95 5F _ 

96 60 ` 
97 61 a 

98 62 b 
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99 63 c 

100 64 d 

101 65 e 

102 66 f 

103 67 g 

104 68 h 

105 69 i 

106 6A j 

107 6B k 

108 6C l 

109 6D m 

110 6E n 

111 6F o 

112 70 p 

113 71 q 

114 72 r 

115 73 s 

116 74 t 

117 75 u 

118 76 v 

119 77 w 

120 78 x 

121 79 y 

122 7A z 

123 7B { 

124 7C | 

125 7D } 

126 7E ~ 

127 7F DEL 
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